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Q misterwater

einfach besseres wasser
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Testmethode: Teststreifen
Getesteter Stoff Analyse 1 Deutsche Trinkwasser- | Filterwasser von mis- Warnampel
verordnung terwater®
Nitrat NO; O 50 mg/! <0,1 mg/l
Gesamthdrte °d G L( - 3°d
pH-Wert (;__)( g 6,5-9,5 6,29-9,0

1 Kleine Messabweichungen moglich. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewahr.

Testmethode: MK Schwermetall-Test®

Getesteter Stoff Analyse 2 Deutsche Trinkwasser- | Filterwasser von mis- Warnampel
verordnung terwater®

Zink Zn - - <0,01 mg/l -___l___-

Blei Pb & 0,01 mg/| <0,001 mg/l -:[:i

Kupfer Cu > 2,0 mg/l <0,005 mg/l -___:-

Kadmium Cd V' 0,002 mg/ <0,0002 mg/! m

Ib_eka nnte Belastung # _ -j:-

2Um genaue Angaben in mg/l zu erhalten, wenden Sie sich bitte an ein spezialisiertes Labor.

Testmethode: ORP / TDS Messgerat

Parameter Analyse Deutsche Trinkwasser- | Filterwasser von mis- Warnampel
verordnung terwater®
Redoxpotential ORP : -( QO o - +300 bis -500 mV -m
TDS
5 oo | T
Total dissolved solids s

3 Nur wenige Wasser weltweit haben einen negativen Redoxwert. Red = reduzierend = Antioxidans = gut. Ox = oxidierend = freies Radikal.

+ Laut Prof. Vincent wirkt Wasser bis 84 ppm fiir den Organismus entgiftend, entschlackend und regenerierend. Um so hoher der Wert allerdings
steigt, desto bedenklicher wird es.
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Datum

misterwater GmbH

Tel: +49 (0) 89 / 12 50 33 818

Unterschrift

Johann-Karg-Str. 44
E-Mail: info@misterwater.eu

D-85540 Haar OT Salmdorf
www.misterwater.eu

Weitere Fragen beantworten wir gerne unter der Rufnummer 089 / 12 50 33 818 oder
per E-Mail an anfrage@misterwater.eu




